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TENK M-84 AB1

Jugoimport – SDPR 
sredinom ove godine
predstavio je javnosti novi
tenk M-84 AB1, dostojnog
naslednika tenkova 
M-84A i M-84AB. 
Tom modernizovanom
oklopnom borbenom
sredstvu poboq{ana 
su sva tri osnovna svojstva:
pokretqivost, vatrena mo}
i za{tita. Tako osna`en
mo`e uspe{no da parira
najsavremenijim tenkovima
~etvrte generacije.

TEHNIKA

a razvoj doma}eg tenka M-84 kao osnova poslu`io je
tenk T-72. Me|utim, izu~avawem wegove koncepcije, teh-
ni~ke dokumentacije i raspolo`ivih podataka o savre-
menim te`wama u razvoju tenkova nove generacije, za-
kqu~eno je da se op{ti tehni~ki nivo oklopwaka za po-
trebe biv{e JNA (vode}i ra~una i o mogu}nostima iz-

voza u druge zemqe) mora podi}i na vi{i nivo u odnosu na po-
stoje}i. Zato su stru~waci Vojnotehni~kog instituta jo{ u po-
~etnim fazama rada na tom borbenom sredstvu uveli brojna
poboq{awa na osnovnim podsistemima, te razvili i  u serij-
sku proizvodwu uveli tenk M-84.

Licencna tehni~ka dokumentacija za T-72 predvi|ala je
sistem za upravqawe vatrom (SUV) sa stereoskopsko-koinci-
dentnim daqinomerom, {to je bilo zastarelo re{ewe. Imaju-
}i u vidu nedostatke u tehni~kom re{ewu pomenutog SUV-a, u
na{ tenk M-84 ugra|en je savremeni SUV, koji pomo}u inte-
grisane dnevno-no}ne ni{anske sprave, laserskog mera~a da-
qine i meteobalisti~kih senzora omogu}ava brzu pripremu
za otvarawe vatre, veliku preciznost merewa daqine i viso-
ku verovatno}u uni{tewa ciqa prvim projektilom s mesta i
iz pokreta, dawu i no}u.

Slede}i korak u razvoju familije tenka M-84 bio je
tenk M-84A. Na wemu su znatno poboq{ani pokretqivost i
oklopna za{tita. Upravo taj tenk, odnosno wegova varijanta
M-84AB, bio je predmet najve}eg izvoznog ugovora, „te{kog”
200 tenkova, koji je SFRJ, posredovawem Jugoimporta – SD-
PR, sklopila krajem osamdesetih godina 20. veka. Tenkovi 
M-84AB  pokazali su se izvanredno ne samo u Pustiwskoj olu-
ji 1991. godine, u~estvuju}i u operacijama osloba|awa Kuvaj-
ta, ve} i kasnije, u svakodnevnim pustiwskim uslovima eksplo-
atacije. Kuvajtski tenkisti za wih i  danas imaju samo re~i
hvale.

RADIKALNA MODERNIZACIJA
^iwenica da je od uvo|ewa u serijsku proizvodwu ten-

ka M-84A pro{lo vi{e od 15 godina, te da su zahtevi koje ten-
kovi moraju zadovoqiti  u toku izvo|ewa borbenih dejstava
sve o{triji, ukazali su na o~iglednu potrebu „radikalne” mo-
dernizacije tenka M-84AB. Studiraju}i odlike tenkova najno-
vije generacije, zavr{ena je tehni~ka analiza mogu}ih varija-
nata modernizacije tenka M-84AB, te je na osnovu toga defi-
nisano idejno re{ewe, po kome se u najve}oj meri poboq{a-
vaju sva tri osnovna svojstva tenka: pokretqivost, vatrena
mo} i za{tita. Objediniv{i doma}e nau~noistra`iva~ke i
proizvodne potencijale, u saradwi sa stranim tehnolo{kim
partnerima na izradi i ispitivawu prototipa, Jugoimport
– SDPR je sredinom ove godine javnosti predstavio novi tenk
M-84AB1, dostojnog naslednika tenkova M-84A i M-84AB.

Vatrena mo} je unapre|ena ugradwom novog, savreme-
nog sistema upravqawa vatrom, sa integrisanom dnevno-no}-
nom ni{anskom spravom, sa ~etiri radna kanala (dnevni, ter-
movizijski, laserski kanal za merewe daqine do ciqa i ka-
nal za lasersko vo|ewe protivoklopne rakete koja se ispaqu-
je iz tenkovskog topa). Time je obezbe|ena visoka verovatno}a
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poga|awa ciqa - prvenstveno tenka, koji se kre}e brzinama
do 40 km/h. Zamena postoje}eg topa novim, savremene koncep-
cije, sa pove}anom precizno{}u, ~ija konstrukcija, izme|u
ostalog, omogu}ava zamenu cevi bez demontirawa kupole,
znatno redukuje logisti~ke zahteve kada je re~ o remontu. 
Uvo|ewe laserski vo|ene rakete, koja se ispaquje iz cevi ten-
kovskog topa u sastavu borbenog kompleta, omogu}ava uspe{na
dejstva na dometima do pet kilometara, uz visok nivo preci-
znosti, ~ime je znatno smawena mogu}nost kolateralne {tete,
{to predstavqa jedan od imperativa vatrene podr{ke pe{a-
dijskim jedinicama anga`ovanim u okviru protivteroristi~-
kih dejstava u naseqenim mestima. Treba napomenuti i to da
su u borbeni komplet uvedeni i potkalibarni projektil sa je-
zgrom od te{kog metala, kao i projektil sa vi{estrukom kumu-
lativnom bojnom glavom, ~iji je osnovni zadatak borba protiv
savremenih tenkova za{ti}enih vi{eslojnim oklopima. Da-
qinsko upravqawe PA mitraqezom 12.7 milimetara iz unu-
tra{wosti kupole znatno podi`e nivo za{tite komandira ten-
ka pri ga|awu sporih, niskolete}ih vazdu{nih ciqeva i lako-
oklopqenih kopnenih ciqeva.

POVE]AN NIVO ZA[TITE 
Da bi se pove}ao nivo ukupne za{tite tenka u skladu sa

modernim zahtevima uveden je elektroopti~ki sistem za ome-
tawe neprijateqevih protivoklopnih raketa, koje se vode po-
luaktivno ili metodom tri ta~ke (`i~ni i laserski vo|ene).
Na osnovu podataka dobijenih od detektora laserskog ozra~e-
wa, koji otkrivaju polo`aj i funkciju otkrivenog lasera (la-
serski daqinomer ili ozra~iva~), automatski se aktiviraju
baca~i dimnih granata. Oni stvaraju gustu zavesu u prostoru
oko tenka, ~ime se onemogu}ava daqe lasersko vo|ewe projek-
tila (po laserskom snopu i poluaktivno), a tenku se daje mo-
gu}nost da brzo napusti opasnu zonu. 

U slu~aju neprijateqevog napada `i~no vo|enim rake-
tama, elektroopti~ki ometa~ki sistem emituje kodirani IC
signal koji operatera protivoklopne rakete dovodi u „zablu-
du” da raketa ne odstupa od zadatog kursa dok, u stvarnosti,
raketa pod dejstvom spoqnih uticaja ili visoko prema{uje
tenk ili bele`i podba~aj. Uop{te uzev{i, integracijom elek-
troopti~kog ometa~kog sistema podsistem za{tite doveden je
na nivo najsavremenijih tenkova ~etvrte generacije.

Znatna pa`wa posve}ena je pove}awu primarne (ba-
listi~ke) za{tite ugradwom kutija eksplozivnog reaktivnog
oklopa, ~ime je obezbe|ena za{tita i protiv savremenih tan-
dem-kumulativnih projektila, uz zadr`avawe otpornosti na
dejstvo streqa~ke i malokalibarske municije, eksploziju su-
sednih kaseta, itd. Prednost primewenog
re{ewa ogleda se u zameni o{te}ene ka-
sete novom, bez sni`ewa nivoa bali-
sti~ke za{tite, kao i u mogu}nosti da-

qeg unapre|ewa balisti~ke za{tite ugradwom kutija sa pove-
}anom otporno{}u. Imaju}i u vidu realnost izvo|ewa borbe-
nih dejstava na savremenom boji{tu kori{}ewem nekonvencio-
nalnih nuklearnih, biolo{kih ili hemijskih agenasa, poseban
segment modernizacionog kompleta predstavqa pove}awe se-
kundarne za{tite ~lanova posade uvo|ewem automatizovanog
sistema za detekciju nuklearnog zra~ewa (gama ili neutron-
skog) i prisustva bojnih otrova.

Unapre|ewe pokretqivosti ostvareno je, pre svega, po-
boq{awima hodnog sistema ugradwom novih torzionih {tapova
boqih odlika, oslonih to~kova ve}e nosivosti, gusenica sa oso-
vini~nim ~lancima, naplacima za kretawe po asfaltu i amor-
tizerima ve}e efikasnosti. Takav hodni ure|aj, pored pove}a-
wa preciznosti ga|awa, povoqno uti~e i na radne uslove ~la-
nova posade pri kretawu po neprohodnom terenu.

Sistem za elektromagnetno dejstvo protiv mina osigura-
va pouzdanu za{titu tenka M-84AB od dejstva protivtenkovskih
mina, na sigurnom rastojawu od oko 1,5 metara.

U okviru daqeg unapre|ewa borbenih svojstava tenka M-
84AB razmatra se ugradwa {ireg baterijsko-bataqonskog si-
stema za komandovawe i komunikaciju (C2), sa hardverskim i
softverskim re{ewima koja omogu}avaju zdru`ena dejstva sa
Severnoatlantskim paktom i partnerskim snagama u okviru
transatlantskih integracija. Taj sistem komandirima tenkova
na jasan i nedvosmislen na~in pru`a odgovore na najva`nija
pitawa u toku izvo|ewa borbenih dejstava: gde se nalazim, gde

su  tenkovi prijateqa i, posebno – gde je neprijateq. Time }e
biti obezbe|eno „umre`avawe” sopstvenih tenkovskih je-
dinica, boqa koordinacija wihovih borbenih dejstava i
maksimalno iskori{}ewe sopstvenog borbenog poten-

cijala.
Predrag MILI]EVI]

TERMOVIZIJA
Osmatrawe, detekcija i identifikacija ciqeva no}u,

ali i u uslovima smawene vidqivosti (ki{a, magla, pe-
{~ana oluja, zadimqavawe boji{ta) ostvareni su ugrad-
wom termovizijske kamere koja radi u opsegu od 8 do 12
mikrona, a ciq se uo~ava na daqinama do 11 kilometara
i prepoznaje na 4 kilometara. Na taj na~in su stvoreni
preduslovi za pravovremeno uo~avawe i prepoznavawe
neprijateqevog ciqa i otvarawe vatre na krajwoj granici
efikasnog dometa.

KOMFOR
Du`na pa`wa posve}ena je i egronomskim odlikama,

odnosno pove}awu kvaliteta radnog prostora ~lanova
posade. Za klimatske uslove koji se odlikuju visokim tem-
peraturama i vla`no{}u vazduha ugra|en je ure|aj za po-
de{avawe vazduha za svakog od ~lanova posade, sa mogu}-
no{}u sni`ewa okolne temperature za oko 20°C.


